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報告内容

•地震
• テクトニクス
• 活断層と過去の地震
• 余震分布・震源過程

•地震動
• 強震観測
• 強震記録の紹介
• 日本の地震記録との比較



地震規模・震央・震度階
http://scweb.cwb.gov.tw/

ML 6.0
Mw 6.2

最大加速度(cm/s/s) 0.8以下 0.8-2.5 2.5-8 8-25 25-80 80-250 250-400 400以上
震度階 0 1 2 3 4 5 6 7



台湾と花蓮近傍のテクトニクス

Shyu et al., 2016

Shyu et al., 2005

Shyu et al., 2016



Wu, 2017; https://www.ncree.org/conference/UserData/0/I20171018A/Papers/WSSC10_P-26.pdf



http://tec.earth.sinica.edu.tw/new_web/upload/news/EQfile/2018-02-06M6.0.pdf



Taiwan Earthquake 
Modelによる発生確率

Wang et al., 2016





地表断層に伴う被害

http://tec.earth.sinica.edu.tw/new_web/upload/news/EQfile/20180206M6.0_NDHU.pdf

家屋の傾斜

グラウンドの地割れ



Milun断層と地質敏感區

http://tec.earth.sinica.edu.tw/new_web/upload/news/EQfile/20180206M6.0_NDHU.pdf
https://www.moeacgs.gov.tw/newlaw/downloads/announcement/1051221/F0011/F0011�������	�.pdf



遠地記録から推定されたすべり分布
http://tec.earth.sinica.edu.tw/new_web/upload/news/Conference/20180227/0227_03_01.pdf

�����2018

http://tec.earth.sinica.edu.tw/new_web/upload/news/Conference/20180227/0227_01_05.pdf

����2018



台湾の強震観測
• CWB

• free field (200Hz-sf)
• realtime (50Hz-sf) 
• building array (200Hz-sf)
• downhole

• NCREE
• realtime (100Hz-sf)

• P-alert
• EEW用 (建物内,一部2F以上)
(100Hz-sf)

現時点で，CWBの花蓮付近の記録と
P-alertの記録は入手可



強震計位置
震央

Palert(	�����)
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403cm/s2, 133cm/s, EW

057

023

060

019

463cm/s2, 53cm/s, NS

震央

W00B

354cm/s2, 28cm/s, EW

594cm/s2, 12cm/s, NS

注) 観測水平2成分のうち
PGVの大きい方

186cm/s2, 8cm/s, NS

W008

242cm/s2, 39cm/s, EW

加速度波形



加速度波形（花蓮市街地）

403cm/s2, 133cm/s, EW

254cm/s2, 55cm/s, NS

199cm/s2, 83cm/s, NS

253cm/s2, 86cm/s, NS

230cm/s2, 91cm/s, EW

198cm/s2, 72cm/s, NS

314cm/s2, 117cm/s, EW

316cm/s2, 98cm/s, EW

317cm/s2, 145cm/s, EW

250cm/s2, 95cm/s, EW

280cm/s2, 72cm/s, EW

289cm/s2, 86cm/s, EW

252cm/s2, 70cm/s, EW

317cm/s2, 117cm/s, EW

注) 観測水平2成分のうち
PGVの大きい方
数値はPGA, PGV



加速度応答スペクトル（花蓮市街地）
SA(cm/s/s)



https://www.ncree.org/EarthquakeInfo/20180206/HualianEqTW_V7.2.pdf



https://www.ncree.org/EarthquakeInfo/20180206/HualianEqTW_V7.2.pdf



日本の代表的な内陸地震記録との比較



地震・地震動のまとめ
•地震
• 花蓮市中央を南北に縦断するMilun断層の活動
• 1951の被害地震(M7.1)を引き起こした断層(の一
部?)が活動
• 海域から花蓮市方向に破壊が進行
• 左横ずれ(40-80cm by ETEC)，東側隆起
• 地質敏感區での隆起に伴う家屋傾斜などが確認された

•地震動
• 花蓮市街地で周期2-3sの長周期パルスが卓越

• 倒壊した建物の共振周期よりは長周期側に外れていると思わ
れる

• NCREEによる表層地盤の卓越周期は1s
• 日本の大被害域の内陸地震記録とスペクトルを比較す
ると，上記長周期パルスを除いては大きく下回る。


